


4.2 - OPSTART OG BRUG AF KEDLEN.

Abn for gassen ved at dreje handtaget pa
gashanen under kedlen.

Ved VINTER-position indstilles knappen pa (JiY).

Nar driftlampen (lys-diode) lyser grent, kerer
kedlen korrekt.

Nér driftiampen blinker radt, er der opstaet en
funktionsfejl.

Ved1.gangsopstart af kedlen vil kontrol-
funktioner blive gennemlgbet nogle gange, for
at fjerne luft fra kedlen.

Flowkontrol-lampen vil forblive tzendt imedens
og kontrollampen vil lyse radt.

Nar luften er veerk, kerer kedlen. Hvis der
herefter opstar problemer med luft i anlzegget,
pafyldes der vand pa anlaegget. Indstil derefter
driftvaelgerknappen pa “O” eller RESET.
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Néir der ar monterst indbygningsur pd kedian,
indstilles detta pa (i) vinter-symbol, Hyis det
onskes at satte wrel ud af funktion, indstiles
dette pa (1).

Se vejledningen side 36,

Hvis kedlen ikke starter efter 10 sekunder,
blinker driftlampen redt og dioden for
flammeovervagning (8, ) tender. Genindkobi
systemet til standardindstilling ved at dreje
driftveslgerknappen i genstartposition ().
Indstil derefter til @nsket indstilling, og kedlen
vil automatisk starte op igen. Kedlen wil
automatisk gennemlobe start-op funkiboner,
Dette kan veere nedvendigt, hvis kedlen ikke
har vaeret anvendt | lengene tid.

Hvis ikke dette athjaiper problemet, tilkaldes
servicemontar.

Indstil temperaturen pd drifttermastaten til dot
enskede niveau, Indstilingsomride 45°-B5°C.
Hvis der er monterst rumtermostat, indstilles
temperaturvasigensn pad max. og den enskede
temperatur indstiles pd rumtermostaten.

NEB! Husk at radiatorventilerne altid skal vare
helt dbne | det rum, hvor rumtemmostaten er
placerat.

Nar kedlen er | Sommar-position | £F ),
producensr kedien wdelukkende varmt vand,
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Brugsvandstempersturen kan indstilles mellem
e, 40°C og 60°C.

Kedlen slukkes vad at indstille driftvasiger-
knappen pa (O ).

Afbryd for stremforsyningen til kedlen.

Luk for gassen pa gashanen under kedlen.
Hvis driftvasigerknappen stilles pd [0),er kedel
og anlaqg frostsikret, nar temperaturen er
mindire end 3°C.

NB! Hvis denne sikring onskes, md stram- og
gasforsyning [kke afbrydes.

Hvis kedlen skal vaere slukket | lengers tid, =&
ek for gassen, ved at dreje handtagel under
kedlen o afbrpde strommen,

Tam centralvarmean|seg og kedel for vand.

Kontroller jawnligt wvandstanden pé
manameteret (3) pd kedlens fromtpanel.

Mir systemet er koldt skal vandstanden vaere
medlem 0,6 bar og 1.5 bar, for at undgé stej pa
grund af luft | anlagget.

Kedben stopper | tifeslde af vand-

rramgel.

Vandtrykket, der er vist pd manometeret (3}
pd frontpanelet, mé aldrig vaere under 0,5 bar
(rad zone).

Hviz dette forekommer, pafyldes vand pa
systemet, nar systemet ar kobdt til ca.

1,5 bar (bla zone).

Luk omivwggeligt for vandiiltfarslen igen.
Pafyldning af vand skal altid forelages med
kedlan afbrudt. Pafyldningsstangen skal vesre
vandhyidt, for at undgd, at der kommer luft i
centralvarmesystemeat,

Efter endt pafyldning, skal radiatorerne luftes
ud, inden kedien atter sasties i drift.

Hwviz der ofte fyldes vand pd anlegget, kan det
skyldes utsstheder i centralvarmeaniagget.
Tilkald derfor servicemaontar ved gentagne
wvandtab.
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2- MONTERING AF UR - EKSTRATILBEEHOR

Montering af indbygningsur skal foretages af aut. installater,
MOMNTERING

Flern dakslet (3) pa kedlens paned,

Aben frontpanelet, placer uret, og
fastger det med skrueme.

Forbind ledningeme som anfert | diagrammet side 11,

INDSTILLING AF UR

Nar rytterne er mod midten er kedlen i “OFF"-position. Nér rytterne er mod yderkanten af skiven, er
kedlen | “ON"-position.

Skyd det antal ryttere, der er
nadvendigt til den pericde, hvor

I{z:_"'\-\.\I
kedien onskes tendt mod yderkanten ' URTOFF
af skivaen. —

“T e R =on

Indstil wret ved at dreje skiven,
til den er i komekt position,

NB: Husk at man kun md dreje i
den retning, som pilen anviser,

‘“—D , OPVARMNING “OFF~

SLUK TAEND

BEM/ERK: Uret har batteri-backup til 150 timer. S&fremt uret har veeret uden stramforsyning | mare
end 150 timer, skal tiden indstilles pamy.
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6- EFTERSYN OG VEDLIGEHOLDELSE

MA KUN UDFORES AF AUT.INSTALLATOR.

Sluk for kedlen for der foretages noget indgreb i kedlens funktioner.
- Fjern evt. belaegninger og smuds pa braenderen.

Kontroller:
- at aftraekssystemet er korrekt monteret og samiet.
- ON/OFF-knappen og panelets knapper.
- alle samlinger for evt. utaetheder.
- dysetryk. se opstartrapport eller ydelsesdiagram side
- tzendings- og ioniseringselektroderne. 3mm afstand fra hovedbraender.
- sikkerhedstid, max. 10 sek.
- at der en god og stabil overtaending.
- flammebiilede.
- anoden skal jaevnligt kontrolles. Ca. hvert 2.4r.

Anvend ikke braendbare vaesker til rengoring af kedlen.
Anvend ikke fortynder til rengering af kabinettet eller andre malede dele, samt til dele af plastik.
Anvend opvaskemiddel til rengoring af kedlens ydre dele.

Hvis der udferes reparationsarbejde o.a. i naerheden af kedlens aftraekssystem, ber installationen
efterses af aut. monter, s&fremt der er risiko for, at aftraekket kan vaere forskubbet.

RENSNING AF SNAVSFILTER FILTERET

Luk for punkt 1 og 2.

Afmonter proppen. Punkt 3.

Rens filteret. Kontroller at det vender korrekt.
Monter proppen 3 igen.

Abn for hanerne. Punkt 1 og 2.
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