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INSTALLATIONSVEJLEDNING

VEGHANGTE GASKEDLER MED TRINREGULERET BR/ENDER OG
ELEKTRONISK T/ZANDING, LUKKET FORBRAENDINGSKAMMER OG
BALANCERET AFTRAEK, TIL OPVARMING SAMT PRODUKTION AF VARMT
VAND. MODEL ldra boiler turbo e.s.i 20T.

KOMPONENT- BESKRIVELSE

Varmeveksler
"~ Varmeveksleren er fremstillet af kobberrar forbundet med lameller.

Rerene er anbragt i keramisk forbraendingskammer, der kan modsta haje
temperaturer.

Varmeveksleren er fortinnet, hvilket beskytter mod korrosion.

P& grund af de skiftende temperaturer i rerene, er der placeret nogle deempere, der
forhindrer vandet i at koge.

Ved vandpafyldning er det nedvendigt af foretage omhyggelig udluftning ved at
stoppe og starte cirkulationspumpen nogle gange.

Dette nyudviklede system forenkler vedligeholdelse og udluftning.

Forbraendingskammer

Forbreendingskammeret er fremstillet af metalplade, der er bukket, sa det er muligt
indvendigt at placere keramiske plader. Disse keramiske plader har en
driftstemperatur pa ca. 1200 °C og en smeltetemperatur pa ca. 1700 °C

Den taler derfor ikke direkte kontakt med flammen

Hovedbraender

Den er fremstillet af rustfri stalrer, der er samlet med fordelerrer.

Gassen kommer fra ventilen og passerer gennem dyserne i forsnaevringsreret pa
braenderen, hvor den blandes med primeer luft.

Defra kommer gassen ud gennem dyserne for at anteendes ved at bruge den i
forbraeendingskammeret henledte luft som sekundeer luft.

Den primeere luft doseres automatisk under hensyn til dysernes storrelse, og det er
ikke nedvendigt at regulere doseringen ved installationen.

Disse breendere er fremstillet til, med en let udskiftning af dyserne at arbejde med
N-gas eller F-gas.

Breenderens normale vedligeholdelse omfatter kun periodisk rensning af
gasudtaghullerne, ndr urenheder har sat sig.

Urenheder af forskellige materialer (kan delvis tilstoppe braenderens
forsnaevringsdyser eller braenderhuller og kan bevirke darligere forbraending, hvilket
viser sig ved en lang og rygende flamme.

Ogsa i disse tilfeelde er det nedvendigt at fierne urenhederne hurtig for at undgéa
tilstopning af veksleren.

Teending og ionisering

| denne kedel er ikke forudsat vageblus, hvilket har den funktion at teende braenderen
og at holde termoelementet varmt, for at meddele gasventilen i
forbreendingskammeret, at flammen er tilstede.

P& denne vaeghaengte kedel er monteret 2 elektroder, et til teendror, og et til ionisering,
og de er ngjagtig ens.

De er fremstillet af metal og er daskket af et keramisk materiale, der fraisolerer




