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Sede produttiva a Padova

Stabilimento produttivo in Polonia

SYSTEMA S.P.A.: FIRMAPROFIL

Passion, hårdt arbejde, intuition og evne til at udvikle ud fra markedets behov; det er hovedkarakteristikken af Systema S.p.A.

Virksomheden er etableret i 1989 og er et af de ledende indenfor udvikling af produktion af varmeanlæg.

Systema er ISO 9001 certificeret og følger konstant teknologien og udviklingen, vi samarbejder derfor med universiteter og
andre institutioner for at forbedre kvaliteten og sikkerheden af produkterne.

Virksomhedens område udgør 23.000 m², heraf 7.000 m² bebygget areal, der anvendes til produktion, lager, kontorer, labo-
ratorier, møde- og konferencerum og showrum.
Vi er repræsenteret med 38 afdelinger i Italien og leverer
til 32 lande i verden.

Systema S.p.A. råder også over et areal på 1.500 m², der
udelukkende anvendes til godkendelse og certificering,
R&D og uddannelsescenter.

Firmastrukturen inkluderer ligeledes en fabrikationsafde-
ling i Polen med uafhængig og stratestisk RD laborato-
rium for tilpasning af produkterne til det øst-europæiske
marked.

’Systema elsker naturen’ er stikordet der opsummerer fir-
maets mission: observation og forståelse af naturen og
naturfænomener som sol og frost, opvarmning og ned-
køling. Dette giver os mulighed for udvikling af miljørigtig teknologi på grundlag af naturens processer. 

Systemas produkter er opdelt i 4 områder:

•     Strålevarme 

•     Kaloriferer

•     Afkøling

•     Co-Solar

Takket være den velstrukturerede organisation er Systema S.p.A. i stand til at garantere alle kunder al den nødvendige hjælp
til teknisk support.

Fra de ’traditionelle’ strålevarme teknologi til de nyeste energi optimerede løsninger er alle Systema’s produkter udviklet til
høj effektivitet med stor energibesparelse.

SYSTEMA S.p.A. er den ideelle partner for alle kunder.
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FORDELE VED STRÅLEVARME

þ     VARMEN ER KONCENTRERET MOD
GULVET

þ     MINIMUM AF LAGDELING
MELLEM GULV OG LOFT

þ     MINIMUM AF TRÆKGENER
þ     MINIMUM AF STØVGENER
þ     MINIMUM AF STØJGENER
þ     BEDRE INDEKLIMA
þ     BEDRE KOMFORT
þ     MULIGHED FOR ZONEOPDELING

AF VARMEN
þ     INGEN TOMGANGSTAB
þ     LAVE VEDLIGEHOLDELSES-

OMKOSTNINGER

INFRA strålevarmepanel er udviklet og produceret af Systema S.p.A.
og er opbygget således:

þ BAF brænderen er af typen premix. Brænderen styres ud fra blæ-
sertrykket. Strålevarmepanelerne kan leveres fra 28kW til 45kW.
Brænderdelen består af rustfri brænderrør, elektronisk tænding,
ioniseringsflammekontrol, dobbelt sikret gasarmatur og luftvagt.

þ Blæser med klasse ’H’ motor 230V-50Hz, IP 44, 100W.

þ Strålevarmerørene. Forbrændingen forgår indvendigt i røret, og
røret fungerer som veksler. Rørene er fremstillet af speciellegeret
materiale. På brændersiden er der installeret en turbulator for at
øge ydeevnen.

þ Reflektorskærmen med stor reflektionsevne, der retter strålevar-
men mod det område, der ønskes opvarmet.

þ Ophængsbeslag til strålevarmerørene og reflektorskærmene.

þ Produktet opfylder LOW TENSION 73/23 CEE

þ Produktet opfylder elektromagnetisk standard ECN89/366/CEE

þ Produktet opfylder europæisk standard EN 416-1

þ CE-godkendelse i.h.t. standarden 90/396 CEE

OPBYGNING

INFRA: Strålevarmepanel
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A -  TYPEN C32 B - TYPEN C12 C - TYPEN C32 D - TYPEN C12

E - TYPEN B22 F - TYPEN B22

AFTRÆKSMULIGHEDER

TEKNISKE DATA FOR INFRA

MODEL INFRA 6B INFRA 9B INFRA 12B

Belastning kW(Hi) 28 45 45
Ydelse kW(Hi) 24,1 38,9 39
Virkningsgrad % 90,1 90,3 90,6

Forbrug ved 15°C og 1013,25
mbar

N-gas G20 Nm3/h 2,96 4,76 4,76
Butan G30 kg/h 2,21 3,55 3,55
Propan G31 kg/h 2,18 3,50 3,50

El tilslutning V/Hz 230/50 230/50 230/50
Max. strømforbrug W 160 160 160
Gasforbindelse 3/4” 3/4” 3/4”
Luftindtag mm 100 100 100
Aftræk mm 100 100 100
Vægt uden skærm kg 86,5 139 176
Vægt (med RBT skærme) kg 105,5 167,5 214
Vægt (med MAXY skærme) kg 137,5 213 273

ARTIKEL TYPEN KODE
Lmax (m)

INFRA 6B INFRA 9B INFRA 12B

A C32 00CNTE0442 9 7 7

E B22 00CNTE0442 15 13 13

B C12

00CNTE0444

9 7 7

00CNTE2598

F B22 00CNTE0444 15 13 13

C C32 00CNKI2515 5 3 3

D C12 00CNKI2514 6 4 4
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REFERENCER INFRA
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Få hjælp til beregning og dimensionering af INFRA strålevarmeanlæg og anlæg med EOLO kaloriferer. Vores
beregningssystem finder den bedste løsning ud fra de faktiske forhold og ønsker om komfort.

INFRA

DIMENSIONERING AF STRÅLEVARME
OG KALORIFERER
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VERY IMPORTANT PERFORMANCE

Modulerende og kondenserende varmluft
kalorifere

EOLO VIP:

TO UDGAVER

VIP (AE - AC Modeller)
-     Kondenserende, højeffektiv varmluft

kalorifere

-     Modulerende ydelsesområde fra
100% til 30%

VIP AUTOMATIC
(kun AE modeller)

-     Kondenserende, højeffektiv varmluft
kalorifere

-     Modulerende ydelsesområde fra
100% til 30%

-     Automatisk styret af blæserhastighed

Modeller fra 22 til 100kW
CE 1450BU0015

TO BLÆSER MODELLER

AE Med axiale blæsere til direkte opvarm-
ning af hele opstillingsrummet

AC Med centrifugale blæsere til opvarmning
med luftkanalstystem
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EOLO VIP: Den nye effektive og
miljøvenlige luftvarme kalorifere.
EOLO VIP er fleksibel i anvendelse, det er et produkt med godt forhold mellem kvalitet og pris.

Med henblik på at opnå en bedre komfort og omkostningsbesparelse, anbefaler vi EOLO VIP, der garante-
rer den bedste udnyttelse af energien.

EOLO VIP AUTOMATIC er top modellen af nye varmluft kaloriferer. På grund af de variable styrings-pro-
grammer og den høje effektivitet, sikrer EOLO VIP AUTOMATIC optimal komfort og lavt gasforbrug.

Effektivitet

Temperature [°C]

MODULERING AF
YDELSESOMRÅDE

MAKSIMAL
BESPARELSE KONDENSERENDE

DRIFT HØJ
VIRKNINGSGRAD

104%

REDUCERET DRIFT HØJ
VIRKNINGSGRAD

98%

HØJ EFFEKT MED 95%
VIRKNINGSGRAD

HØJ
BESPARELSE

GOD
BESPARELSE

HØJ EFFEKTIV
Brugen af premix brændere, specielt udviklet til
Systema produktet, kombineret med den nye veksler
udnyttes energien maksimalt.

ENERGI BESPARENDE
På grund af systemets høje effektivitet og brænderens
modulerende kapacitet, tilpasses gasforbruget efter
behovet.

HØJ MILJØBELASTNING MED TRADITIONEL
OPVARMNING

MED EOLO VIP LAV MILJØBELASTNING
NOx værdierne er lavere end 30 ppm og CO er næsten ikke eksi-
sterende.
Takket være den høje effekt og den høje virkningsgrad reduceres
udledningen af CO

2
emissionen kraftigt.
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Høj effekt ved både Naturgas og Flaskegas.

Premixbrænderen og printkortene er placeret i to separate rum, med IP45 bekyttelse, lette at inspicere.

Premixbrænderen (udviklet og produceret af Systema S.p.A.) er placeret i den nederste del, dette giver nem og
hurtig vedligeholdelse.

Det nye rustfri stål forbrændingskammer sikrer høj effekt og stor ydeevne.

Veksleren har 6 røg-rør. 

Brænderens størrelse er reduceret, så den ikke optager meget plads.

EOLO VIP: Funktioner

Det afrundede design giver fleksible
installationmuligheder.

EOLO VIP er CE-godkendt til installa-
tionstype C. Dette er et lukket for-
brændingskammer hvor luften tages
fra det fri.

Belastningen kan reguleres manuelt
eller modulere automatisk fra 30% til
100%.

I VIP AUTOMATIC kan blæseren også
reguleres.

Brænderen er afskærmet.

Nem vedligeholdelse af brænderen.

Brænderen og veksleren er udviklet af
Systema S.p.A. til sikre høj ydelse.

Kaloriferen kan indreguleres til flere
gastyper.

Hurtig regulering af brænderen.

Blæseromdrejninger styres af PWM. 

Mulighed for styring af flere kaloriferer
over automatik.
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Typen C53 * Typen B23 * Typen B23

Typen C13 Typen C33 * Typen C33 *

* Husk der skal ved lodret aftræk monteres T-stykke med kondensdræn på aftrækket.

Max. længde

Aftræk 6+6 meter Ø100mm.

Max. længde

Aftræk 6+6 meter Ø100mm.

Max. længde

Aftræk 6+6 meter Ø100mm.

Max. længde

Aftræk 5+5 meter Ø100mm.

Max. længde

Aftræk 8 meter Ø100mm.

Max. længde

Aftræk 8 meter Ø100mm.

EOLO VIP: Modeller

EOLO VIP: Installationstyper

Eolo VIP S (UDEN BLÆSERE)

Varmluft kalorifere uden blæsere kan leveres på bestilling.

Eolo VIP S, leveret uden blæsere, kan kombineres med ventilationskanalsystemer
ved bolig eller industriel opvarmning.

Eolo VIP AE (HELICOIDAL)

Denne model har støjsvage blæsere med stor luftka-
pacitet.

Luftstrømmen med en temperatur lavere end 50°C til-
lader indbygning i ventilationssystemer o.l.

VIP AUTOMATIC er modulerende og VIP modellen er
med fast hastighed.

Eolo VIP AC (CENTRIFUGAL)

Denne model har centrifugale blæsere.

Anvendelsen af 3-vejs luftblander (ekstratilbehør) mu-
liggør blanding af recirkuleret luft med friskluft.

Dette styres af et 0-10V signal.

Eolo VIP 25 AC 35 AC 45 AC 55 AC 65 AC 85 AC 100 AC
Max tryk Pa 260 130 240 220 130 240 220
Antal blæsere n° 1 1 1 1 2 2 2
Model 9/9 10/10 12/9 12/12 10/10 12/9 12/12
Luftkapacitet ΔT35°C m3/h 2200 2600 3000 3800 5200 6000 7600
Mulighed for max tryk Pa 300
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Kontrolpaneler
EOLO VIP: Tilbehør

Splitaftræk Balanceret aftræk

Filtre (AC model)

Brand spjæld
(AC model)

Udeføler

Standardkontrolpanel til styring af 1 zone (anvendes ved op til 4 kaloriferer, ved flere kalori-
ferer anbefales det at anvende net kontrolpanelet SCBUS I2NET Kode 04CEQU1210)

Kode 04CEQU12011 Funktioner:

- Tre programmer: ’OFF Manuel’, fortsat anti-frost funktionen. ’AUTO’, som regulerer belastnin-
gen og blæseren i overensstemmelse med de programmerede indstillinger og perioder, ’ON
manual’, anvender kun komfortprogrammet

- Termostaten kan indstilles efter brugerens behov
- Daglig/Uge timer med ’ferie’-funktion
- Panelet kan kontrollere specifikke områder, føleren monteret i panelet kan indstilles som net-

føler SCBUS I2NET i masterpanelet I2NET, Kode 04EQU1210
- Automatik modulering mellem max. og min. dellast ud fra udetemperaturen.
- Automatisk modulering af minimum og maksimum ud fra indetemperatur
- Ventilationsfunktions
- Proportional automatik AC
- Proportional kontrol AE

Master kontrol panel SCBUS I2NET til styring af op til 30 varmluft kaloriferer

Kode 04CEQU1210 Tekniske funktioner:

- Central styring af 30 varmluft kaloriferer med 2 temperaturzoner, med mulighed for fjernsty-
ring med PC, LAN net, RS485 seriel port med speciel software.

- Termostaten kan indstilles efter brugeren behov
- Daglig/Uge timer med ’ferie’-funktion
- Automatik  modulering mellem mak og min dellast ud fra udetemperaturen.
- Automatisk modulering af minimum og maksimun ud fra indetemperatur
- Ventilationsfunktion
- Proportional automatik AC.
- Proportional kontrol AE.

ANDET TILBEHØR

- Blæsere med forøget hastighed og head (AC model)
- Filtre (AC model)
- 3-vejs mauel/motor air suction duct
- Seriel net og I2net computerstyring
- Balanceret luftindtag/aftræksrør og splitaftræk
- Brandstoplås (AC model)
- Udeføler
- Ophængsbeslag
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EOLO VIP: Tekniske data

Model VIP 25 VIP 35 VIP 45 VIP 55 VIP 65 VIP 85 VIP 100

Max.

Belastning kW (Hi) 22 32 43 52 63 83 100

Virkningsgrad % 94,9 95,1 95,2 95,1 95 94,8 94,6

Ydelse kW 20,9 30,4 40,9 49,5 59,9 78,7 94,6

Min.

Belastning kW (Hi) 7 10 13 17 20 27 35

Virkningsgrad % 104,8 104,9 105,2 105 104,9 104,7 104,6

Ydelse kW 7,3 10,5 13,7 17,9 21 28,3 36,6

NOx emission PPM <30

Gasforbrug

Gastype Max. gas forbrug

N-gas G20 (20 mbar) m3/h 2,33 3,39 4,55 5,29 6,35 9,10 10,58

F-gas
G30 (Butan) 29 mbar kg/h 1,73 2,52 3,39 3,94 4,73 6,78 7,89

G31 (Propan) 37 mbar kg/h 1,71 2,49 3,34 3,88 4,66 6,68 7,77

TEKNISKE DATA

El tilslutning V/Hz 230/50

AE El-forbrug W 260 340 490 570 640 920 1160

AC El-forbrug W 720 480 880 840 920 1840 1960
AE luftgennemstrømning m3/h 2900 3600 4500 5800 7000 9000 11000
AC luftgennemstrømning m3/h 2200 2600 3000 3800 5200 6000 7600
AE Luft m 13 17 19 23 25 27 30
AC Luft Pa 256 128 240 216 128 240 216
Antal blæsere Stk. 1/1 1/1 1/1 1/1 2/2 2/2 2/2
AE min/max °C 10/21 12/24 14/25 12/24 12/23 13/26 13/25
AC min/max °C 18/34

Gas tilslutning “ 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 1” 1”

Aftræk mm 100 100 100 100 100 100 100

Friskluft mm 100 100 100 100 100 100 100

Aftrækstype B23 - C13 - C33 - C53

Blæsertryk PA 80 90 110 110 120 130 130

Temperaturområde MIN / MAX °C 0 (-20 Tilbehør) / + 40

AE vægt kg 72 88 115 140 150 160 196

AC vægt kg 85 110 130 150 160 190 210

Gastyper II
2ELwLs3PB/P

- II
2H3PB/P

- II
2E+3+

- II
2HB/P

- II
2H3/P

- II
2ELL3PB/P

- II
2E+P

- II
2L3P/B

- I
3P/B
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AE MODEL DIMENSIONER (Helicoidal blæsere)

AC MODEL DIMENSIONER (Centrifugal blæsere)

EOLO VIP A1 A2 A3 A4 A5 A6 B1 B2 C1 C2 C3 C4 C5 G1

25 AE 475 240 150 120 255 133 350 450 350 550 350 800 630 854

35 AE 475 240 150 120 255 133 350 700 350 650 350 800 630 1095

45 AE 600 300 408 168 285 133 450 750 400 650 400 850 780 1145

55 AE 600 300 408 168 285 133 450 850 400 750 400 850 780 1285

65 AE 700 290 480 168 290 180 500 900 450 1050 450 885 655 1440

85 AE 700 290 480 168 335 160 500 1000 450 1150 450 885 655 1600

100 AE 700 290 480 168 335 160 500 1150 450 1250 450 885 655 1750

EOLO VIP G2 G3 G4 G5 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10

25 AE 600 655 535 505 1000 822 714 648 232 768 500 390 195 1110

35 AE 600 655 535 505 1000 1061 953 887 232 1007 500 390 195 1110

45 AE 716 760 640 608 1100 1049 941 875 320 995 500 390 195 1207

55 AE 716 760 640 608 1100 1164 1056 990 320 1110 500 390 195 1207

65 AE 820 840 720 690 1300 1338 1230 1164 332 1284 500 390 195 1405

85 AE 820 840 720 690 1300 1498 1390 1324 332 1444 500 390 195 1405

100 AE 820 850 720 690 1300 1663 1555 1489 332 1609 500 390 195 1405

EOLO
VIP A1 A2 A3 A4 A5 A6 B1 B2 C1 C2 C2a C3 C4 C5 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10

25 AC 475 240 150 120 255 133 350 450 350 400 550 350 800 630 854 600 1020 535 505 676 700 557 105 105 550 1000 822 714 648 232 768 450 390 195 1110

35 AC 475 240 150 120 255 133 350 700 350 650 650 350 800 630 1095 600 1020 535 505 676 700 557 105 105 550 10001061 953 887 232 1007 450 390 195 1110

45 AC 600 300 408 168 285 133 450 750 400 650 650 400 850 780 1145 715 1150 640 608 790 822 652 105 100 682 11001049 941 875 320 995 450 390 195 1207

55 AC 600 300 408 168 285 133 450 850 400 750 750 400 850 780 1285 715 1150 640 608 790 822 652 105 100 682 110011641056 990 320 1110 450 390 195 1207

65 AC 700 290 480 168 290 180 500 900 450 950 950 400 885 655 1440 820 1285 720 690 790 820 730 - - 750 1300133812301164 332 1284 450 390 195 1405

85 AC 700 290 480 168 335 160 500 1000 450 10501050 400 885 655 1600 820 1285 720 690 790 820 730 - - 750 1300149813901324 332 1444 450 390 195 1405

100 AC 700 290 480 168 335 160 500 1150 450 11501150 400 885 655 1750 820 1285 720 690 790 820 730 - - 750 1300166315551489 332 1609 450 390 195 1405
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REFERENCER EOLO VIP

RECIRKULERING

RECIRKULATION/LUTINDTAG GENNEM VÆG

LUFTINDTAG GENNEM VÆG

LUFTINDTAG GENNEM VÆG

RECIRKULATION/LUTINDTAG GENNEM VÆGRECIRKULATION/LUTINDTAG GENNEM VÆG
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EOLO BLULINE
Gas varmekalorifere

FORDELE VED EOLO BLULINE

þ     10 ÅRS GARANTI på veksleren og
forbrændingskammeret

þ     SELVSTYRENDE FUNKTIONER
þ     NEM AT INSTALLERE
þ     MANGE ANVENDELSESMULIGHEDER
þ     STØJSVAG
þ     HØJ EFFEKTIVITET >93%
þ     GASTYPER: N-GAS, FLASKEGAS.
þ     MODULERENDE MODEL kan også leveres,

fra 70 til 100%

EOLO BLULINE: Tekniske funktioner
Høj effektivt med alle typer naturgas og flaskegas.

Det rustfri stål forbrændingskammer garanterer høj ef-
fekt.

Vekslerens mål er reduceret. 

EOLO BLULINE er CE certificeret til installationstype C.
Lukket forbrændingskammer.

Med det afrundede design har kaloriferen mange instal-
lationsmuligheder.

Premixbrænderen og printkortene er placeret separat.
IP45 beskyttede, lette at servicere.

Brænderen er isoleret og nedkølet.

Brænderen og vekslerne er designet af Systema S.p.A.
til at yde maksimal virkningrad.

Der er mulighed for anvendelse af flere type termostater og/eller krono-termostat, for komplet installation
med vore produkter:

EOLO BLULINE: Kontrolpanel

Reset rum termostat
Kode 04CEQU1204

Digital krono-termostat
Kode 04CEQU1203

INET kontrolpanel med en
termisk zone og kontrol af op

til 16 vekslere
Kode 00CECR2678
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EKSEMPLER PÅ EKSTRATILBEHØR
- Blæsere med forøget hastighed (AC model)

- Filtre (AC model)

- 3-vejs manuel/motor

- Seriel net og I2net computerstyring

- Balanceret aftræk og splitaftræk

- Brandspjæld (AC model)

- Udeføler (kombineres med INET kontrolpanel)

- Ophængsbeslag

Splitaftræk
Balance-

ret aftræk

Filtre (AC model) Brand spjæld
(AC model)

Udeføler

INSTALLATIONSTYPER SOM EOLO VIP

Model BL 25 BL 35 BL 45 BL 55 BL 65 BL 85 BL 100

Max.
Belastning kW (Hi) 22 32 43 52 63 83 100
Virkningsgrad % 92,9 93 93,2 93,1 92,8 92,7 92,6
Ydelse kW 20,4 29,8 40,1 48,4 58,5 76,9 92,6

Min.
Belastning kW (Hi) 10 15 20 25 30 40 50
Virkningsgrad % 94,8 95,2 95,4 95,1 94,9 94,6 94,5
Ydelse kW 9,5 14,3 19,1 23,8 28,5 37,8 47,3

NOx emission PPM <30
Gasforbrug

Gastype Max. gas forbrug
N-gas G20 (20 mbar) m3/h 2,33 3,39 4,55 5,29 6,35 9,10 10,58

F-gas
G30 (Butan) 29 mbar kg/h 1,73 2,52 3,39 3,94 4,73 6,78 7,89
G31 (Propan) 37 mbar kg/h 1,71 2,49 3,34 3,88 4,66 6,68 7,77

TEKNISKE DATA
El tilslutning V/Hz 230/50
AE El-forbrug W 260 340 490 570 640 920 1160
AC El-forbrug W 720 480 880 840 920 1840 1960
AE luftgennemstrømning m3/h 2900 3600 4500 5800 7000 9000 11000
AC luftgennemstrømning m3/h 2200 2600 3000 3800 5200 6000 7600
AE Luft m 13 17 19 23 25 27 30
AC Luft Pa 256 128 240 216 128 240 216
Antal blæsere Stk. 1/1 1/1 1/1 1/1 2/2 2/2 2/2
AE min/max °C 10/21 12/24 14/25 12/24 12/23 13/26 13/25
AC min/max °C 18/34
Gas tilslutning “ 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 1” 1”
Aftræk mm 100 100 100 100 100 100 100
Friskluft mm 100 100 100 100 100 100 100
Aftrækstype B23 - C13 - C33 - C53
Blæsertryk PA 80 90 110 110 120 130 130
Temperaturområde MIN / MAX °C 0 (-20 Tilbehør) / + 40
AE vægt kg 72 88 115 140 150 160 196
AC vægt kg 85 110 130 150 160 190 210

Gastyper II
2ELwLs3PB/P

- II
2H3PB/P

- II
2E+3+

- II
2HB/P

- II
2H3/P

- II
2ELL3PB/P

- II
2E+P

- II
2L3P/B

- I
3P/B
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STØBEJERNSVEKSLER

LINEE DI PRODUZIONE

TEST COLLAUDO TOTALE

KING: STØBEJERNS GAS-RADIATORER FRA 2 TIL 5,3 KW

Forbrændingen foregår i en lukket varmeveksler, luften til forbrændingen tages ikke fra opstillingsrummet men
kommer udefra.

Der er flere modeller, der tilfredsstiller alle ønsker om installation og dimensionering. På modellerne med blæser
kan aftrækket være op til 5 m afkast. På de modeller uden blæser, kan man vælge mellem 2 belastninger. 

King fra 2 kW til 5,3 kW er fremstillet af støbejern, det bedste materiale til fremstilling af vekslere. Fordi det er
stabilt materiale og holdbart.

Den er stilfuld med det præsentable og funktionelle afrundede kabinet. Det passer ind i alle miljøer, fra moderne
til rustikke. Med de specielle og unikke udformninger garanteres stor komfort på kort tid, en bedre varmeeffekt
med en bedre konvektion der giver en bedre varmefordeling.

I overensstemmelse med UNI-CIG 7129 type C og B.

10 ÅRS GARANTI
På forbrændingskammer og brænder

KONTROLPANEL

FORBRÆNDING

Det lukkede forbrændingskammer bevirker at der ikke er risiko
for udsivning  af forbrændingsprodukter i opstillingsrummet.
Flammen er kontrolleret af en termokobling eller elektronisk,
afhængigt af model, som stopper gastilførslen i tilfælde af flam-
mesvigt.
Den giver større energibesparelse i sammenligning med tradi-
tionelle systemer (cirka 30/40%) da den ønskede temperatur
hurtigt opnås.
Det er en selvstændig gasradiator, den er let og hurtig at instal-
lere, hvor det ønskes.

Systema S.P.A. præsenterer sit program af KING gas-radiatorer med naturligt
eller balanceret aftræk. Det er et fordelagtigt alternativ.
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SYSTEMA S.p.A.
Via Antonio Ceccon, 3
Loreggia C.A.P. 35010

PADOVA - ITALIA

Tel. +39.049.9355663 r.a.
Fax +39.049.9355699

Fax +39.049.9355759 Export Dept.

E-mail: systema@systema.it
E-mail export dept.: export@systema.it

www.systema.it

Salbjergvej 36
DK - 4622 Havdrup

Email: beretta@beretta.dk
Tel. +45 4618 5844

www.beretta.dk

Import DK:

Producent:

Vi forbeholder os ret til løbende ændringer. Der tages forbehold for ændringer, fejl og mangler i trykt materiale.


